
INTERCALADORA INT-167 
 
 
DESCRIÇÃO: 
 
Este equipamento foi projetado para alcear formulários contínuos 
para o mercado de pequenas e médias tiragens, principalmente para 
confecção de notas fiscais intercaladas com carbono ou em papel 
auto-copiativo. 
A robustez e facilidade/rapidez de acerto de serviço foram os 
principais alvos do projeto deste equipamento, pois é de 
fundamental importância que o mesmo proporcione uma excelente 
relação custo/benefício. 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

 Capacidade de alceamento em processo único = 05 vias de 
papel e 04 vias de carbono; 

 Em processo múltiplo, a INT-167 pode alcear 09 vias de papel 
e 08 vias de carbono; 

 Largura máxima do papel = 17,7” (450 mm); 
 Altura do formulário = Todas as alturas do mercado; 
 Alimentação do papel = Pacote; 
 Alimentação do carbono = Bobinas de até 4.500 metros 

(diâmetro da bobina 450 mm); 
 Velocidade máxima de alceamento = 100 metros/min; 
 Unidade de Climp com passo de 2”; 

 
 Unidade de numeração composta de: 

- Um suporte de numerador para as alturas de 17”, 22”, 24” e 
26”; 

- Dois cames para alturas de 17”, 22”, 24” e 26”; 



- Uma engrenagem de formato/dobradeira para alturas de 17”, 
22”, 24” e 26”; 

- Kit de numeradores e rodas de salto = Opcional; 
- Acionamento de motores por inversor de freqüência; 
- Acionamento 220 V – 380 V 50/60 Hz; 
- Largura = 1,00 mts; 
- Altura = 1,40 mts; 
- Comprimento = 3,60 mts; 
- Peso (Aproximadamente) = 350 kg. 

 

 
MAIORES INFORMAÇÕES TEL.: (15) 228-1589 COM SR. 
MARCO 


